
Indestructibila masina hidraulica 
de indoit tevi  Mark.

Istorie
In 1945, Mark a fost infiintata 

de catre fratii Van der Mark 

in Veendam. La vremea 

respectiva purta numele de  

Ingenieursbureau Gebroeders 

Van der Mark NV.

Din anul 1983, Mark este 

detinuta de familia Bruinsma. 

Directorul G.J.H.A. Bruinsma 

(1944 - 2008) a extins companiea 

inovatoare transformand-o intr-o 

organizatie care operaeaza pe 

plan international. 

Grupul Mark este format din 

sase companii: sase unitati de 

vanzare si service in Olanda, 

Germania, Belgia, Irlanda, 

Polonia si Romania, si doua 

companii de productie una in 

Olanda si una in Irlanda.

ISO 9001
Productia masinilor de indoit 

are loc in Olanda doar in 

conformitate cu standardul ISO 

9001.

Aceasta este o garantie pentru 

calitate si fiabilitate, impreuna 

cu ani de cunostinte acumulate 

si experienta, care va ofera 

siguranta solicitata. In plus, 

folosim doar componente de 

inalta calitate din Europa de Vest 

si piese automate, de ultima 

ora. Asta inseamna o calitate 

constanta si o livrare rapida.

 Vezi in interior pentru oferta completa.

	` Robuste
	` Durabile
	` Livrate in cutii solide din lemn
	` Cadru usor pliabil
	` Cadru deschi pentru indoire repetitiva
	` Control manual si cu ajutorul motorului
	` Piese de schimb si truse de reparatii 

disponibile
	` Stand disponibil ca optiune

` MASINI DE INDOIT MARK

 Masina hidraulica de indoit 
Mark este un instrument 
indispensabil pentru indoirea 
diverse materiale tubulare 
cu un diametru exterior de la 
3/8 "la 4".

Mark BV are sediul in Veendam si, impreuna cu diviziile din Irlanda, Germania, 

Belgia, Polonia si Romania, deserveste intreaga Europa.
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Livrat in container Stand pivot
Stand detasabil cu cap pivot pentru 
lucru.

Atasament special pentru 
indoiri la 180° la bare plate 
Nu pentru Mark 1013, 
1023 si 1323. 

Dispozitive de indoire 90°
Tubulatura coperita in Polietilena
Dispozitive de indoire speciale 90° 
pentru tubulatura de 3/8 -2” (raza  
110-270 mm).

Tubulatura constructii
Dispozitive de indoire speciale 90° 
pentru tubulatura de 1/2-11/4” 
(21.3×1.75 - 42.5×2 mm).

Tubulatura boiler
Dispozitive de indoire 90° pentru 
tubulatura boiler 25/21 - 76/70 mm.

Dispozitiv special pentru 
indoiri hairpin in tubulatura 
de gaz si aburi
Nu pentru Mark 1013, 1023 si 
1323.

Dispozitiv de indoire 180°
pentru tevi de gaz si aburi
Dispozitive de indoire aditionale 
pentru tubularura de 3/8 - 2” 
(17.2 - 60.3 mm).

Masini de indoit tevi elec-
tro-hidraulice cu ajustarea 
cursei 
Pentru productia in serie.

Capacitate maxima
masina: 51/1053/1353 52/2053/2353
Tub gaz  1”  11/4”
Tub cupru  35 mm  42 mm
Teava otel, perete subtire  30 x 1,5  35 x 1,5
Teava otel, perete gros  30 × 4  38 × 4
Teava RVS, perete subtire 28 × 1,5  35 × 1,5
Teava RVS, perete gros 28 × 3  33,7 × 2,6
Alte tipuri de tubulatura la cerere

Mark masina de indoit tevi 
de tipul 51 si 52 pot fi montate 
pe 11/4 ", respectiv 2" pompe hi-
draulice MARK. Cu acest accesoriu 
(51 sau 52), este posibila indoirea 
la 180° in tevi cu pereti subtiri 
si grosi in diferite tipuri de tevi. 
Masinile pot fi livrate complet cu 
pompa, in urmatoarele tipuri: 

Standard Accesorii Speciale

Specificatii

Pompa de presiune hidraulica 50 kN (5.000 kg) 50 kN (5.000 kg) 80 kN (8.000 kg) 80 kN (8.000 kg) 130 kN (13.000 kg) 200 kN (20.000 kg) 50 kN (5.000 kg) 80 kN (8.000 kg) 80 kN (8.000 kg) 130 kN (13.000 kg) 200 kN (20.000 kg)

Capacitate motor 1,5 kW 3~ 400V / 1,4 kW 1~ 230V 1,5 kW 3~ 400V / 1,4 kW 1~ 230V 1,5 kW 3~ 400V / 1,4 kW 1~ 230V 1,5 kW 3~ 400V / 1,4 kW 1~ 230V 1,5 kW 3~ 400V / 1,4 kW 1~ 230V

Greutate inclusiv accesorii si dispozitive de 
indoire standard

kg 56 46 98 82 182 465 76 115 100 208 475

Dimensiuni ambalaj cm 82 × 27 × 43 82 × 27 × 43 82 × 34 × 48 82 × 34 × 48 118 × 43 × 50 178 × 78 × 67 82 × 39 × 60 82 × 39 × 60 82 × 39 × 60 118 × 47 × 60 178 × 78 × 67

Tubulatura gaz si aburi

Dispozitive de indoire standard pentru indoiri 
de 90°

" 3/8             1/2 3/4 1 11/4 3/8 1/2 3/4 1 11/4 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 3/8 1/2 3/4 1 11/4 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4

diametru extern mm 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3 76.1 88.9 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3 76.1 88.9 114.3 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3 76.1 88.9 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3 76.1 88.9 114.3

Grosimea peretelui DIN 2440
(150 mediu, ISO R65)

mm 2.35 2.65 2.65 3.25 3.25 2.35 2.65 2.65 3.25 3.25 2.35 2.65 2.65 3.25 3.25 3.25 3.65 2.35 2.65 2.65 3.25 3.25 3.25 3.65 2.35 2.65 2.65 3.25 3.25 3.25 3.65 3.65 4.05 2.35 2.65 2.65 3.25 3.25 3.25 3.65 3.65 4.05 4.50 2.35 2.65 2.65 3.25 3.25 2.35 2.65 2.65 3.25 3.25 3.25 3.65 2.35 2.65 2.65 3.25 3.25 3.25 3.65 2.35 2.65 2.65 3.25 3.25 3.25 3.65 3.65 4.05 2.35 2.65 2.65 3.25 3.25 3.25 3.65 3.65 4.05 4.50

Grosimea peretelui DIN 2441
(150 greu, ISO R65)

mm 2.9 3.25 3.25 4.05 4.05 2.9 3.25 3.25 4.05 4.05 2.9 3.25 3.25 4.05 4.05 4.05 4.50 2.9 3.25 3.25 4.05 4.05 4.05 4.50 2.9 3.25 3.25 4.05 4.05 4.05 4.50 4.50 4.85 2..9 3.25 3.25 4.05 4.05 4.05 4.50 4.50 4.85 5.40 2.9 3.25 3.25 4.05 4.05 2.9 3.25 3.25 4.05 4.05 4.05 4.50 2.9 3.25 3.25 4.05 4.05 4.05 4.50 2.9 3.25 3.25 4.05 4.05 4.05 4.50 4.50 4.85 2.9 3.25 3.25 4.05 4.05 4.05 4.50 4.50 4.85 5.40

Raza indoire mm 45 50 65 100 130 45 50 65 100 130 45 50 65 100 130 150 200 45 50 65 100 130 150 200 45 50 65 100 130 150 200 320 380 45 50 65 100 130 150 200 320 380 600 45 50 65 100 130 45 50 65 100 130 150 200 45 50 65 100 130 150 200 45 50 65 100 130 150 200 320 380 45 50 65 100 130 150 200 320 380 600

Accesorii standard 5 dispozitive de indoire, 5 dispozitive de indoire, 7 dispozitive de indoire, 7 dispozitive de indoire, 9 dispozitive de indoire, 2 blocuri de 10 dispozitive de indoire, 4 blocuri de indoire, 5 dispozitive de indoire, 7 dispozitive de indoire, 7 dispozitive de indoire, 9 dispozitive de indoire, 2 blocuri 10 dispozitive de indoire, 

2 blocuri de indoire cu dibluri, 2 blocuri de indoire cu dibluri, 2 blocuri de indoire cu dibluri, 2 blocuri de indoire cu dibluri, indoire cu dibluri, 1masina de indreptat, 1 masina de indreptat, 2 cricuri de extensie, 2 blocuri de indoire cu dibluri, 2 blocuri de indoire cu dibluri, 2 blocuri de indoire cu dibluri, de indoire cu dibluri, 1 masina de indreptat, 4 blocuri de indoire cu dibluri, 

1 clema in forma de U 1 clema in forma de U 1 masina de indreptat, 1 clema in forma de U 1 masina de indreptat, 1 clema in forma de U 1 clema in forma de U si 1 cric de extensie 2 dibluri pentru extrudarea tevii 4” 1 clema in forma de U 1masina de indreptat, 1 clema in forma de U 1masina de indreptat, 1 clema in forma de U 1 clema in forma de U si 1 cric de extensie 1 masina de indreptat si 2 cricuri de extensie

Accesorii

Dispozitive de indoire optionale pentru 180° " - - 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 - 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2

Pentru tubulatura pentru gaz si aburi mm 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3 - 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3

Raza indoire (mm) mm - - 130 130 130 130 130 140 190 130 130 130 130 130 140 190 130 130 130 130 130 140 190 130 130 130 130 130 140 190 - 130 130 130 130 130 140 190 130 130 130 130 130 140 190 130 130 130 130 130 140 190 130 130 130 130 130 140 190

Atasament optional pentru indoiri hairpins 
pana la 180°

- - Poate fi folosit Poate fi folosit Poate fi folosit - - Poate fi folosit Poate fi folosit Poate fi folosit Poate fi folosit

Tubluatura boiler

dispozitive de indoire optionale pentru indoiri 
la 90°

mm 25/21  30/26 25/21  30/26 25/21 30/26 32/28 38/33 44.5/40 48.3/43.1 51/46 25/21 30/26 32/28 38/33 44.5/40 48.3/43.1 51/46 25/21 30/26 32/28 38/33 44.5/40 48.3/43.1 25/21 30/26 32/28 38/33 44.5/40 48.3/43.1 25/21 30/26 25/21 30/26 32/28 38/33 44.5/40 48.3/43.1 51/46 25/21 30/26 32/28 38/33 44.5/40 48.3/43.1 51/46 25/21 30/26 32/28 38/33 44.5/40 48.3/43.1 51/46 25/21 30/26 32/28 38/33 44.5/40 48.3/43.1

Raza indoire mm 115  140 115  140 115 140 140 170 190 220 220 115 140 140 170 190 220 220 115 140 140 170 190 220 115 140 140 170 190 220 115 140 115 140 140 170 190 220 220 115 140 140 170 190 220 220 115 140 140 170 190 220 220 115 140 140 170 190 220

51/46 57/51.5 60.3/54.5 63.5/57.5 70/64 76/70 51/46 57/51.5 60.3/54.5 63.5/57.5 70/64 76/70 51/46 57/51.5 60.3/54.5 63.5/57.5 70/64 76/70

220 250 270 270 315 420 220 250 270 270 315 420 220 250 270 270 315 420

 Tuburi acoperite cu polietilena P21 P25 P31 P38 P21 P25 P31 P38 P21 P25 P31 P38 P46 P52 P21 P25 P31 P38 P46 P52 P21 P25 P31 P38 P46 P52 P65 P21  P25  P31  P38  P46  P52 P65 P21 P25 P31  P38 P21 P25 P31  P38  P46  P52 P21  P25  P31  P38  P46  P52 P21  P25  P31  P38  P46  P52  P65 P21 P25 P31 P38 P46 P52 P65

dispozitive de indoire optionale pentru indoiri 
la 90°

" 3/8 1/2 3/4 1 3/8 1/2 3/4 1 3/8  1/2  3/4 1 11/4 11/2 3/8  1/2  3/4 1 11/4 11/2 3/8  1/2  3/4  1  11/4  11/2 2 3/8  1/2  3/4  1  11/4  11/2 2 3/8  1/2  3/4  1 3/8  1/2  3/4  1  11/4  11/2 3/8 1/2  3/4  1  11/4  11/2 3/8  1/2  3/4  1  11/4  11/2  2 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2

Raza indoire mm 110 110 137 140 110 110 137 140 110 110 137 140 170 220 110 110 137 140 170 220 110  110 137 140 170 220  270 110  110  137  140  170  220  270 110  110 137  140 110  110  137  140  170  220 110  110  137  140  170  220 mm 110  110  137  140  170  220  270 110 110 137 140 170 220 270

Tubulatura constructii

dispozitive de indoire optionale pentru indoiri 
la 90°

" 1/2 3/4 1/2 3/4 1/2 3/4 1 11/4 1/2  3/4  1  11/4 1/2  3/4  1  11/4 1/2 3/4 1 11/4 1/2 3/4 1/2 3/4 1 11/4 1/2 3/4 1 11/4 1/2 3/4 1 11/4 1/2 3/4 1 11/4

Diametru extern/ grosime perete mm 21.3×1.75 26.9×1.75 21.3×1.75 26.9×1.75 21.3×1.75 26.9×1.75 33.7×2.00 42.5×2.00 21.3×1.75 / 26.9×1.75 / 33.7×2 / 42.5×2.00 21.3×1.75 / 26.9×1.75 / 33.7×2 / 42.4×2.00 21.3×1.75 26.9×1.75 33.7×2.00 42.4×2.00 21.3×1.75 26.9×1.75 21.3×1.75 26.9×1.75 33.7×2.00 42.5×2.00 21.3×1.75 26.9×1.75 33.7×2.00 42.5×2.00 21.3×1.75 26.9×1.75 33.7×2.00 42.5×2.00 21.3×1.75 26.9×1.75 33.7×2.00 42.4×2

Raza indoire mm 110 137 110 137 110 137 190 220 110  137  190  220 110  137  190  220 110 137 190 220 110 137 110 137 190 220 110 137 190 220 110 137 190 220 110 137 190 220

Bare plate 8 × 40 mm 

Extra dispozitivul de indoire pana la 180° 
diametrul interior

mm - - 120 140 160 180 200 220 240 260 120 140 160 180 200 220 240 260 120 140 160 180 200 220 240 260 120 140 160 180 200 220 240 260 120 140 160 180 200 220 240 260 120 140 160 180 200 220 240 260 120 140 160 180 200 220 240 260 120 140 160 180 200 220 240 260

Atasament optional pentru indoiri pana la 180° - - Poate fi folosit Poate fi folosit Poate fi folosit - - Poate fi folosit Poate fi folosit Poate fi folosit -

Ajustarea cursei Poate fi folosit Poate fi folosit Poate fi folosit Poate fi folosit Poate fi folosit - Poate fi folosit Poate fi folosit Poate fi folosit Poate fi folosit -

Mark 1023 hidraulic-manual 
, trepied fix

Mark 1013 hidraulic-manual, 
trepied mobil

Mark 2023 hidraulic-manual , 
trepied fix

Mark 2013 hidraulic-manual, 
trepied mobil

Mark 3013 hidraulic-manual, 
trepied mobil

Mark 4013 hidraulic-manual, 
trepied mobil

Mark 1323 hidraulic-electric, 
trepied fix

Mark 2323 hidraulic-electric, 
trepied fix

Mark 2313 hidraulic-electric, tre-
pied mobil

Mark 3313 hidraulic-electric, tre-
pied mobil

Mark 4313 hidraulic-electric, 
trepied mobil


