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Pentru mai multe informații, descărcări 

și videoclipuri, vizitați pagina Infra Line 

de pe website-ul nostru

INFRA LINE
Încălzitor tubular radiant, negru, pe 
bază de gaz
Încălzitor tubular radiant, negru, pe bază de gaz, cu arzător 
atmosferic şi aprindere electrică. Putere de la 50 la 200 kW.
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Încălzire doar acolo unde este nevoie

Mark INFRA LINE oferă opţiunea de a încălzi fără să deplaseze 
aerul. În plus, căldura ajunge doar în locaţia în care este necesară. 
Scurta perioadă de încălzire şi temperatura scăzută a camerei pot 
duce la mari economisiri de energie, Economiile pot ajunge la 
40%. 

Hota reflectorizantă din aluminiu radiază căldura radiantă emisă 
în jos. Standard, hota este izolata pentru a creste eficienta radierii. 

Mark furnizează INFRA LINE în 7 capacităţi diferite, cu lungimea 
unităţii crescând odată cu capacitatea.

Locaţii posibile de instalare: săli de sport, unităţi de producţie, 
hangare pentru avioane, săli de expoziţie şi garaje.

The benefits of radiant heating include:

• Timp de încălzire scurt

• Temperatură ridicată podea

• Silenţiozitate

• Lipsa mişcării aerului

• Consum scăzut de energie

• încălzirea “pe zone”

• încălzire doar acolo unde este nevoie

Caracteristici

•  Eficienta 93%

•    7 capacități diferite cu lungimea unității 

crescând pe măsură ce capacitatea crește.

Conexiune la distanta posibila cu PinTherm Infra Connect!
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Dimensiuni
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Dimensiunile arzătorului + module drepte + piesă terminală

A/B = numarul de module drepte

Informaţii tehnice

Tip 50/30 70/30 70/36 80/40 90/44 100/50 100-70/50

H/L

80/40

TWIN

100/50

TWIN

Lungime maxima m 31 51 51 51 61 71 51 127 147

Lungime minima m 26 30 36 40 44 50 50 80 100

Putere nominală kW 50 70 70 80 90 99,5 99,5/70 160 200

Sarcină nominală (valoare inferioară) kW 55 74,9 74,9 85,6 97,2 107,5 107,5/74,9 171,2 215

Consumul de gaz G20 (15˚C) m3/h 5,8 7,9 7,9 9,1 10,3 11,4 11,4/7,9 18,2 22,8

Consumul de gaz G25 (15˚C) m3/h 6,8 9,2 9,2 10,5 11,9 13,2 13,2/9,2 21 26,4

Consumul de gaz G31 (15°C) m3/h 2,3 3,1 3,1 3,5 1,0 1,1 4,4/3,1 7 2,2

Consumul de gaz G30 (15°C) m3/h 1,6 2,3 2,3 2,7 3,0 3,3 3,3/2,3 5,4 6,6

Greutate minima kg 516 516 596 644 708 788 792 1288 1576

Curent electric kW 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1,4 1,4

Inaltime minima de suspendare m 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Nivel de zgomot la 5 m dB(A) 48 48 48 48 48 48 48 50 50

5m

max. 147m

Infra Line TWIN
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Accesorii – sistem de evacuare a gazului ars

Optiune: arzator in afara peretelui

Sugestii de asamblare/locaţie

Şină de suspendare
(opţional)

Lanţuri
(neincluse)

Bare de susţinere
(neincluse)
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Design proiect

Recht L Z UTWIN

Comenzi

Opțiuni de combinație de control

Infra Line + 1 + 2

Infra Line + 3

1 = Pintherm Infra Connect [0629109]

2 = Senzor bec negru [0629087]

3 = Panou comandă de la distanţă SLR

1 2

3

Drept


