
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

GS+ 15-80

EC-fan 230V
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Numar
desenat
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Art.nu.

WLV Tip

Versiunea

WLV-012220-RO
GS+

1.1 1t e h n i c a c l i m a t i z r i i

R

Argus 864MN
Ts =  5sec
Tp = 30sec
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(GS+80)*

*

GND
0-10V/
PWM

+10VdcPENL GND
0-10V/
PWM

+10VdcPENL

1

NPEL1

GV1 GV2

IS

T2

2

S1

0 1

J2
-1

J2
-3

J2
-2

J1
6
-7

J1
6
-6

J5
-1

0

J5
-2

J5
-1

2

J5
-4

TT1

J5
-1

1

J5
-3

TT2.1

J1
3
-2

J5
-9

J5
-1

J2
0
-4

J2
0
-3

1NPEL 3 42

+

-

H1S2

13 14

J1
3
-4

J1
3
-3

J1
2

J1
8
-2

J1
8
-1

5 6

F2
6.3A

PE

PE

L

L1

Conexiune cu switch izolator

1

2

WS

N

N

3

4

3 4 5 6NPEL

F1
16A

2 41 3

J5
-1

4

J5
-6

TT2.2

J1
3
-5

J1
3
-6

VLV L N -

H
A
LL

+

P
W

M

1~
M

J9
-2

J9
-3

J9
-4

J9
-5

J9
-6

J9
-7

P
E

J9
-1

7 8

W

J1
6
-8

J1
6
-1

87

PF P W

J1
6
-4

11 12

VM1

1~
M

109

J2
0
-2

J2
0
-1

10KΩ 10KΩVM2

1~
M


